
   1 Standard LKW  lädt 

  - 99 aufgestellte Boxen

    oder 

  - 264 gefaltete HiBoxen

   =  

    66 % Volumenreduzierung.
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 Beschreibung: Faltbarer,  ESD Paletten-Container; sichere Lösung für Produktion, Lager und Versand.
  Mediumpalette mit geschlossenem Oberdeck.  4 Weg-Zugang für Gabelstapler.                                                                                                                                    
                                                             Umrandung : Allseits verschweisste Kanten und praktische Entnahmeklappe   

 Rohstoffe: 3 Kufen-Palette HDPE + Stülpdeckel und Umrandung/ Ring aus  PP , schwarz ,leitfähig.

   

 max. Traglast: Statisch:  4000 kg

 Dynamisch: 1000 kg

 im Regal:   400 Kg   -  optional bis max. 700 Kg mit Stahlverstärkung  

 Auflast :   1600 kg

 Klappe: 1 Entnahmeöffnung  800 x 300 mm

 Optionen: Bedruckung  /  fortlaufende Nummer, mit zusätzlicher oder ohne Klappe  / Stahlverstärkung etc.                   

..................................................        SSP HiBox 1200 x 800 x  H 893 mm                   

 Palette:  Spritzguss - leitfähiges HDPE mit  Oberflächenwiderstand 10⁴  - 10⁶ Ω  

 Nutzbare Innenlänge: 1127 mm  “

 Nutzbare Innenbreite: 727 mm  “

 

 Gesamthöhe:  893 mm  “  

 Nutzbare Innenhöhe:  668 mm  “

 Höhe gefaltete Hi-Box:  305 mm  “

 Volumen:  547 liter  “

 Leer-Gewicht:

 Gesamtsystem:  33.55 kg  (+/- 2%)   mit  optionaler Stahlverstärkung 36.55 Kg (+/- 2%)  

 Umrandung / Ring:         Wabenplatte 10mm , 3000g/m2   leitfähiges PP  mit Oberflächenwiderstand 10⁶ -  10⁸ Ω

 Deckel:         Spritzguss -leitfähiges PP mit  Oberflächenwiderstand 10⁴  - 10⁶ Ω 

Technische Daten

Switzerland  (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73 

Arcawa GmbH  (Europe)
DE- 70173 Stuttgart 
Telefon  +49 (0) 711 78 11 818 

Info@arcawa.com

         Mehr Informationen  gewünscht ?    Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.
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SSP HiBox ESD Mehrwegverpackung
1200x800   SSP HiBox 120810-ESD      
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